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Richiedente

TECNASFALTI srl
via Umbria, 8
20098 San Giuliano M.se (MI)

A

Prova eseguita Riferimento normativo

Misura della resistenza termica UNI EN 12667:2002

Campione sottoposto a prova

pannello ISOLMANT PERFETTO
(cft. descrizione)

Il Rapporto & composto da n. 4 pagine e pud essere riprodotto solo integralmente
I risultati ottenuti si riferiscono unicamente ai campioni sottoposti a prova.

SEDE PRINCIPALE: SAN GILLIANG MILANESE (M) - 20098 - Via Lombardla, 49 - Tel. 02/98061 - Fax 02/98280088
SEDE D BARI: Strada Crocifisso, 2/b - 70126 - Tel, 080/5481265 - Fax 080/5482533
SEDE DI PADOVA: Corso Stati Uniti, 4 - 35127 - Tel. 049/8295701 - Fax 049/B2957 28
SEDE DELUAQUILA: Ple Collemaggio, 1 - 67100 - Tel. 0862/ 27777 - Fax 0862 25400
SEDE DI MILAND: Via Bassini, 15 - 20133 - Tel. 02/23699544 - Fax 02/ 23699643
SEDE DI ROMA: Via P. Togliatti, 1473 - 00155 - Tel. 06/409007 345 - Fax 06/409007 367
Pl 02118311006 - C.F, 80054330586
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Data di campionamento Data invio campione Data della prova

| | | ottobre 2007 | | ottobre 2007

Descrizione del campione sottoposto a prova

Il campione & costituito da pannelli denominati ISOLMANT PERFETTO, composti da uno strato di
ISOLMANT di colore grigio accoppiato ad un materassino di fibra di poliestere termolegata.

Dal campione & stato ricavato un provino delle dimensioni nominali 0,20 x 0,30 x 0,042 m (Fig. 1).

Fig. 1. Il provino in esame

Modalitd di campionamento

Campioni inviati dal Committente ai laboratori ITC.

Apparecchiatura di prova

Per la prova ¢ stato utilizzato il metodo dei termoflussimetri con un’apparecchiatura del tipo “campione
singolo in configurazione simmetrica”, modello Fox 304 della LaserComp, numero di serie 668, posta in
un locale climatizzato a T, = 293 K e 50 %UR.

Precedentemente all’esecuzione dalla misura I'apparecchiatura & stata calibrata come previsto dalla
norma UNI EN 12667:2002.

ITC-CNR



ITCE

4547/RPO0T pg 3 di 4
Calibrazione dell’apparecchiatura

Data ultimo certificato di calibrazione 6 settembre 2005

MNumero certificato di calibrazione: Relazione Tecnica n. 3920bis//RT/05
Scadenza calibrazione: ottobre 2006

Materiale pannello di calibrazione; materassine in fibra di vetro IRMM -440
Resistenza termica pannello di calibrazione: a 20 °C = 1,091 m’K/W

Data della certificazione del pannello di calibrazione: marzo 2000
Sorgente della certificazione: [RMM

Modalitd di prova

La prova ¢ stata eseguita sulla base della metodologia proposta dalla norma UNI EN 12667:2002
“Prestazione termica dei materiali e dei prodotti per edilizia - Determinazione della resistenza termica
con il metodo della piastra calda con anello di guardia e con il metodo del termoflussimetro - Prodotti
con alta e media resistenza termica”, disponendo il provino di materiale non omogeneo con giacitura
orizzontale.

Frima della prova il provino & stato pesato e posto in un forno a circolazione d’aria alla temperatura di
circa 323 K fino al raggiungimento di una massa costante entro 1'1%. E' stato successivamente misurato
lo spessore e calcolati il volume ¢ la densita allo stato secco. A conclusione della misura il provino &
stato nuovamente pesato ed & stata calcolata la variazione di massa.

Rilevati i dati sperimentali sono stati effettuati i calcoli per la determinazione della resistenza termica.
Trattandosi di campione morbido la determinazione della resistenza termica & stata effettuata sulla base

di due spessori.

Dati rilevati

Data di inizio prova: 02/10/2007

Massa relativa del provino prima della prova: m = 0,0790 kg

Spessore medio del provino: d = 00420 m

Volume del provino: V: = 000252 m

Densita del provino allo stato secco: p=my/V, po= 31235 kgm’

Massa relativa del provino allo stato secco: m; = 00787 kg

Massa relativa del provino dopo la prova: m, = 0,0794 kg -

Variazione della massa relativa durante I'essiccazione; Am,=(m;-m;)/m;  Am, = 0,00381

Variazione della massa relativa durante la prova Amg = (my-ms)'ms  Am,, = 0,00889







